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Las reformas mejoran la sequridad de /a pista,los accesos
peatonales desde los parquings, y se amplia paddock

Mejor, mas completo y mas seguro

Circuit de Catalunya.- Las novedades del Circuit de Catalunya para 2007 se han
centrado en la mejora de la seguridad del trazado, una mejor accesibilidad del
publico y una ampliacion del paddock.

Mas seguridad en pista

La pista ha visto su trazado modificado por motivos de seguridad entre las curvas
Europcar y New Holland. En la curva Europcar se ha anticipado el punto de
frenada avanzando la curva, con un angulo mas cerrado. Le sucede una corta
recta y una doble curva que enlaza con el trazado existente. Las escapatorias
estan asfaltadas y cuentan con los elementos de proteccién mas modernos. Con
esta variante se consigue una importante reduccién de velocidad en tres puntos
criticos, la curva Europcar, la entrada al pit-lane y la entrada a la recta principal.
Esta variante sera utilizada por los coches mientras que el trazado original estara
destinado a las motos.

Por otro lado, también se ha ampliado la zona de seguridad de la curva Wiurth.
En este punto se ha retrasado el muro de proteccion de la derecha, y se ha
ampliado en seis metros esta escapatoria, desplazando también el vial de
servicio.

Mas comodidades para el publico

El Circuit sigue aportando también mejoras para el publico. Se han construido
dos pasarelas de estructura permanente para superar la via ferroviaria (que
circula paralela a la recta principal), que substituirdn a las provisionales que se
colocaban para los Grandes Premios. Una se situa entre el parquing In6 y la
Tribuna Principal, en la zona comercial de la misma. La segunda se ubica entre el
parking Cy la Tribuna J. Ambas facilitaran la movilidad de personas y también
de vehiculos al liberar la perimetral del paso de peatones hacia la Puerta 4. Otra
zona para el publico que se esta mejorando es la Puerta 2, que se dota de un
nuevo edificio de lavabos.

Mejor servicio para los equipos

El complemento a estas mejoras es la ampliacion de la superficie del paddock. Se
liberan los boxes destinados a material y vehiculos de mantenimiento y de la
Escuela RACC - Circuit de Catalunya de Férmulas para ser utilizados como boxes
para las escuderias y equipos de competicion, la totalidad de 48 boxes, cuando
hasta ahora se utilizaban 42. La ampliacién comporta el desplazamiento de la
Torre F, la creacién de dos espacios destinados a montacargas y a pisos box y el
rebaje del nivel del tunel del acceso Este. Un nuevo edificio de servicios de dos
plantas acogera a los vehiculos de mantenimiento del Circuit y de la Escuela de

Férmulas.
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La nueva chicane cuenta con unas barreras de sequridad capaces
de absorber un impacto de hasta 200 km/h

La vanguardia de los sistemas de
seguridad, en el Circuit

Circuit de Catalunya.- La nueva chicane del Circuit, entre las curvas
Europcar y New Holland, dispondra de la ultima tecnologia en seguridad
para los circuitos. Se trata de un sistema de barreras de seguridad capaces
de absorber un impacto de hasta 200 km/h, asegurando unos niveles de
desaceleracién tolerables para los pilotos. Este sistema, llamado F-1 TecPro,
ha sido desarrollado por la FIA (Institute for Motor Sport Safety), con la
colaboracién del grupo aleman del automovil DEKRA.

La nueva barrera consta de dos elementos separados. El primero esta
realizado por unos bloques de plastico rellenos con espuma de polietileno,
material que es conocido por sus grandes propiedades de absorcion de
energia, y de unas placas verticales de acero para que resista la
penetracion. Estos bloques fueron creados en la compaiiia francesa TecPro
Internacional. Estos bloques de TecPro hacen 1,5 metros de longitud, por
1,20 metros de altura y 60 centimetros de profundidad. Sus extremos tienen
forma de medio circulo, lo que les permite encajar una con otra como un
puzzle gigante. Todas estas piezas van atadas a través de una estructura
interior, destinada también a amortiguar impactos.

El segundo elemento consta de unos separadores, a forma de
contrafuertes, formados por dos bloques de TecPro seguidos. Tiene 1,20
metros de profundidad y separa la primera barrera del guarda-rail.

Todo el sistema de la barrera tiene aproximadamente 2 metros de
profundidad.

El Circuit de Catalunya sera el segundo trazado sede de un Gran Premio de
F-1 en ver la introduccion de este innovador sistema de seguridad. El
primero fue el Circuito de Monza, que colocé también estas barreras TecPro
en su segunda chicane y en la curva Parabdlica.
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1a Nueva Chicane + 1b Desplazamiento muro
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